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(1) Diese Verordnung gilt

1. fir Gebdude, soweit sie unter E
2. fiir Anlagen und Einrichtungen
sowie der Warmwasserversorgt

Der Energieeinsatz fiir Produktionspr
nung.

(2) Mit Ausnahme der §§ 12 und 13

1. Betriebsgebaude, die iiberwiege
den,
Betriebsgebdude, soweit sie nac
tend offen gehalten werden miis
unterirdische Bauten,
Unterglasanlagen und Kulturré
Traglufthallen und Zelte,
Gebdiude, die dazu bestimmt sir
sorische Gebdude mit einer gep
Gebiude, die dem Gottesdienst
8. Wohngebiude, die fiir eine Nut
sind, und
9.  sonstige handwerkliche, landwi
die nach ihrer Zweckbestimmur
us oder jahrlich weniger als vie
gekiihlt werden.

N

A

~

Auf Bestandteile von Anlagensystem
bauden nach Absatz 1 Satz 1 Numme

Im Sinne dieser Verordnung

1. sind Wohngebédude Gebaude, d
dienen, einschlieflich Wohn-, /
2. sind Nichtwohngebdude Gebiu
3.  sind kleine Gebaude Gebiude n
3a. sind Baudenkmiler nach Lande
4.  sind beheizte Raume solche Ra
oder durch Raumverbund behei
5. sind gekiihlte Rdume solche Ra
oder durch Raumverbund gekiil



6.  sind erneuerbare Energien solare Strahlungsenergie, Umweltwidrme, Geothermie, Wasser-
kraft, Windenergie und Energie aus Biomasse,

7. ist ein Heizkessel der aus Kessel und Brenner bestehende Wirmeerzeuger, der zur Ubertra-
gung der durch die Verbrennung freigesetzten Warme an den Warmetrager Wasser dient,

8. sind Gerite der mit einem Brenner auszuriistende Kessel und der zur Ausriistung eines
Kessels bestimmte Brenner,

9.  ist die Nennleistung die vom Hersteller festgelegte und im Dauerbetrieb unter Beachtung
des vom Hersteller angegebenen Wirkungsgrades als einhaltbar garantierte grofite Wéarme-
oder Kilteleistung in Kilowatt,

10. ist ein Niedertemperatur-Heizkessel ein Heizkessel, der kontinuierlich mit einer Eintritts-
temperatur von 35 bis 40 Grad Celsius betrieben werden kann und in dem es unter be-
stimmten Umsténden zur Kondensation des in den Abgasen enthaltenen Wasserdampfes
kommen kann,

11. ist ein Brennwertkessel ein Heizkessel, der fiir die Kondensation eines GroBteils des in den
Abgasen enthaltenen Wasserdampfes konstruiert ist,

11a. sind elektrische Speicherheizsysteme Heizsysteme mit vom Energielieferanten unterbrech-
barem Strombezug, die nur in den Zeiten auBerhalb des unterbrochenen Betriebes durch ei-
ne Widerstandsheizung Wérme in einem geeigneten Speichermedium speichern,

12. ist die Wohnfléche die nach der Wohnflichenverordnung oder auf der Grundlage anderer
Rechtsvorschriften oder anerkannter Regeln der Technik zur Berechnung von Wohnfla-
chen ermittelte Fliche,

13. ist die Nutzfliche die Nutzfldche nach anerkannten Regeln der Technik, die beheizt oder
gekiihlt wird,

14. ist die Gebaudenutzflache die nach Anlage 1 Nummer 1.3.3 berechnete Fliche,

15. ist die Nettogrundfliche die Nettogrundflache nach anerkannten Regeln der Technik, die
beheizt oder gekiihlt wird.

Abschnitt 2
Zu errichtende Gebéaude
§3

Anforderungen an Wohngebiude

(1) Zu errichtende Wohngebéude sind so auszufiihren, dass der Jahres-Priméarenergiebedarf fiir
Heizung, Warmwasserbereitung, Liiftung und Kithlung den Wert des Jahres- Primérenergiebe-
darfs eines Referenzgebiudes gleicher Geometrie, Gebdaudenutzflache und Ausrichtung mit der
in Anlage 1 Tabelle 1 angegebenen technischen Referenzaustithrung nicht iiberschreitet.

(2) Zu errichtende Wohngebéude sind so auszufiihren, dass die Hochstwerte des spezifischen,
auf die warmeiibertragende Umfassungsflache bezogenen Transmissionswarmeverlusts nach
Anlage 1 Tabelle 2 nicht iiberschritten werden.

(3) Fiir das zu errichtende Wohngebaude und das Referenzgebéude ist der Jahres-
Primérenergiebedarf nach einem der in Anlage 1 Nummer 2 genannten Verfahren zu berechnen.
Das zu errichtende Wohngebaude und das Referenzgebdude sind mit demselben Verfahren zu
berechnen.

(4) Zu errichtende Wohngebéude sind so auszufiihren, dass die Anforderungen an den som-
merlichen Wérmeschutz nach Anlage 1 Nummer 3 eingehalten werden.

Anforde)

(1)  Zu errichtende Nichtwohngeban
Primérenergiebedarf fiir Heizung, W:
Beleuchtung den Wert des Jahres-Pri
metrie, Nettogrundfliche, Ausrichtur
zungseinheiten mit der in Anlage 2 T
nicht iiberschreitet.

(2) Zu errichtende Nichtwohngebé
ren Warmedurchgangskoeffizienten ¢
Tabelle 2 nicht liberschritten werden.

(3) Fiir das zu errichtende Nichtwo
Primirenergiebedarf nach einem der
berechnen. Das zu errichtende Nichts
ben Verfahren zu berechnen.

(4) Zu errichtende Nichtwohngebar
sommerlichen Warmeschutz nach Arn

Anrechnung vc

Wird in zu errichtenden Gebéuden St
in den Berechnungen nach § 3 Absat:
werden, wenn er

1. im unmittelbaren rdumlichen Zi
2. vorrangig in dem Gebéude selb.
offentliches Netz eingespeist
wird. Es darf hochstens die Stromme
Strombedarf der jeweiligen Nutzung

Dicl

(1)  Zu errichtende Gebaude sind so
fliache einschlieBlich der Fugen dauer
geln der Technik abgedichtet ist. Die
und Dachfléchenfenster muss den Arn
Dichtheit nach den Sétzen 1 und 2 iib
§ 3 Absatz 3 und § 4 Absatz 3 erford
forderungen nach Anlage 4 Nummer

(2) Zu errichtende Gebdude sind so
Beheizung erforderliche Mindestlufty



§7

Mindestwirmeschutz, Wiarmebriicken

(1) Bei zu errichtenden Gebduden sind Bauteile, die gegen die Auflenluft, das Erdreich oder
Gebiudeteile mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgrenzen, so auszufiihren, dass die
Anforderungen des Mindestwirmeschutzes nach den anerkannten Regeln der Technik eingehal-
ten werden. Ist bei zu errichtenden Gebduden die Nachbarbebauung bei aneinandergereihter Be-
bauung nicht gesichert, miissen die Gebaudetrennwénde den Mindestwarmeschutz nach Satz 1
einhalten.

(2) Zu errichtende Gebéude sind so auszufiihren, dass der Einfluss konstruktiver Warmebrii-
cken auf den Jahres-Heizwéarmebedarf nach den anerkannten Regeln der Technik und den im
jeweiligen Einzelfall wirtschaftlich vertretbaren Mafinahmen so gering wie moglich gehalten
wird.

(3) Der verbleibende Einfluss der Warmebriicken bei der Ermittlung des Jahres-
Primérenergiebedarfs ist nach MaBigabe des jeweils angewendeten Berechnungsverfahren zu
berticksichtigen. Soweit dabei Gleichwertigkeitsnachweise zu fithren wiren, ist dies fiir solche
Wirmebriicken nicht erforderlich, bei denen die angrenzenden Bauteile kleinere Warmedurch-
gangskoeffizienten aufweisen, als in den Musterldsungen der DIN 4108 Beiblatt 2: 2006-03
zugrunde gelegt sind.

§8

Anforderungen an kleine Gebiude und Gebiude aus Raumzellen

Werden bei zu errichtenden kleinen Gebduden die in Anlage 3 genannten Werte der Wérme-
durchgangskoeffizienten der Auflenbauteile eingehalten, gelten die {ibrigen Anforderungen die-
ses Abschnitts als erfiillt. Satz 1 ist auf Gebdude entsprechend anzuwenden, die fiir eine Nut-
zungsdauer von hochstens fiinf Jahren bestimmt und aus Raumzellen von jeweils bis zu 50
Quadratmetern Nutzfldche zusammengesetzt sind.

Abschnitt 3
Bestehende Gebiude und Anlagen
§9

Anderung, Erweiterung und Ausbau von Gebiuden

(1) Anderungen im Sinne der Anlage 3 Nummer 1 bis 6 bei beheizten oder gekiihlten Riumen
von Gebéuden sind so auszufiihren, dass die in Anlage 3 festgelegten Warmedurchgangskoeffi-
zienten der betroffenen AuBlenbauteile nicht iiberschritten werden. Die Anforderungen des
Satzes 1 gelten als erfiillt, wenn

1.  geénderte Wohngebiude insgesamt den Jahres-Primédrenergiebedart des Referenzgebdudes
nach § 3 Absatz 1 und den Hochstwert des spezifischen, auf die warmetibertragende Um-
fassungsfliache bezogenen Transmissionswiarmeverlusts nach Anlage 1 Tabelle 2,

2. gednderte Nichtwohngebaude insgesamt den Jahres-Priméarenergiebedarf des Referenzge-
béudes nach § 4 Absatz 1 und die Hochstwerte der mittleren Warmedurchgangskoeffizien-
ten der wiarmetiibertragenden Umfassungsflache nach Anlage 2 Tabelle 2

um nicht mehr als 40 vom Hundert iiberschreiten.

(2) In Féllen des Absatzes 1 Satz 2
Berechnungsverfahren nach Mafigab:
Soweit

1. Angaben zu geometrischen Abr
einfachtes Aufmass ermittelt wr
2. energetische Kennwerte fiir bes
gen, konnen gesicherte Erfahru
gleichbarer Altersklassen verwe

hierbei konnen anerkannte Regeln de
geln wird vermutet, soweit Vereinfac
energetischen Eigenschaften sowie g
Bundesministerium fiir Verkehr, Bau
desministerium fiir Wirtschaft und Tt
sind. Bei Anwendung der Verfahren |
gaben nach Anlage 3 Nummer 8 zu b

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden ¢
gednderten Bauteile nicht mehr als 1(
Gebdudes betreffen.

(4) Bei der Erweiterung und dem A
mit zusammenhéngend mindestens 1.
betroffenen Auflenbauteile so auszufi
gangskoeffizienten nicht iiberschritte

(5) Istin Fallen des Absatzes 4 die
50 Quadratmeter, sind die betroffener
die Vorschriften fiir zu errichtende G

Nachriisti

(1) Eigentiimer von Gebéuden diirf
stoffen beschickt werden und vor der
nicht mehr betreiben. Satz 1 ist nicht
temperatur-Heizkessel oder Brennwe
Nennleistung weniger als vier Kilow:
nach § 13 Absatz 3 Nummer 2 bis 4.

(2) Eigentiimer von Gebduden miis
bisher ungeddmmte, zugéngliche Wa
ren, die sich nicht in beheizten Rdum
gabe geddmmt sind.

(3) Eigentiimer von Wohngebéuder
stimmung jahrlich mindestens vier M
Celsius beheizt werden, miissen dafii



zugéngliche oberste Geschossdecken beheizter Riume so geddimmt sind, dass der Warmedurch-

gangskoeftizient der Geschossdecke 0,24 Watt/(m? K) nicht {iberschreitet. Die Pflicht nach
Satz 1 gilt als erfiillt, wenn anstelle der Geschossdecke das dariiber liegende, bisher ungedimmte
Dach entsprechend geddmmt ist.

(4) Auf begehbare, bisher ungeddimmte oberste Geschossdecken beheizter Rdume ist Absatz 3
nach dem 31. Dezember 2011 entsprechend anzuwenden.

(5) Bei Wohngebéduden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentiimer eine
Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, sind die Pflichten nach den Absétzen 1 bis 4
erst im Falle eines Eigentlimerwechsels nach dem 1. Februar 2002 von dem neuen Eigentiimer
zu erfiillen. Die Frist zur Pflichterfiillung betrdgt zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsiibergang.
Sind im Falle eines Eigentiimerwechsels vor dem 1. Januar 2010 noch keine zwei Jahre verstri-
chen, geniigt es, die obersten Geschossdecken beheizter Riume so zu ddimmen, dass der Wérme-

durchgangskoeffizient der Geschossdecke 0,30 Watt/(m? K) nicht iiberschreitet.

(6) Die Absitze 2 bis 5 sind nicht anzuwenden, soweit die fiir die Nachriistung erforderlichen
Aufwendungen durch die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb angemessener Frist erwirt-
schaftet werden konnen.

§ 10a
Auflerbetriebnahme von elektrischen Speicherheizsystemen

(1) In Wohngebduden mit mehr als fiinf Wohneinheiten diirfen Eigentiimer elektrische Spei-
cherheizsysteme nach Maf3gabe des Absatzes 2 nicht mehr betreiben, wenn die Raumwérme in
den Gebduden ausschlieBlich durch elektrische Speicherheizsysteme erzeugt wird. Auf Nicht-
wohngebéude, die nach ihrer Zweckbestimmung jahrlich mindestens vier Monate und auf Innen-
temperaturen von mindestens 19° Celsius beheizt werden, ist Satz 1 entsprechend anzuwenden,
wenn mehr als 500 Quadratmeter Nutzflache mit elektrischen Speicherheizsystemen beheizt
werden. Auf elektrische Speicherheizsysteme mit nicht mehr als 20 Watt Heizleistung pro Quad-
ratmeter Nutzflache einer Wohnungs-, Betriebs- oder sonstigen Nutzungseinheit sind die Satze 1
und 2 nicht anzuwenden.

(2) Vordem 1. Januar 1990 eingebaute oder aufgestellte elektrische Speicherheizsysteme diir-
fen nach dem 31. Dezember 2019 nicht mehr betrieben werden. Nach dem 31. Dezember 1989
eingebaute oder aufgestellte elektrische Speicherheizsysteme diirfen nach Ablauf von 30 Jahren
nach dem Einbau oder der Aufstellung nicht mehr betrieben werden. Wurden die elektrischen
Speicherheizsysteme nach dem 31. Dezember 1989 in wesentlichen Bauteilen erneuert, diirfen
sie nach Ablauf von 30 Jahren nach der Erneuerung nicht mehr betrieben werden. Werden meh-
rere Heizaggregate in einem Gebaude betrieben, ist bei Anwendung der Sitze 1, 2 oder 3 insge-
samt auf das zweitélteste Heizaggregat abzustellen.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn

1. andere 6ffentlich-rechtliche Pflichten entgegenstehen,

2. die erforderlichen Aufwendungen fiir die AuBlerbetriecbnahme und den Einbau einer neuen
Heizung auch bei Inanspruchnahme moglicher Fordermittel nicht innerhalb angemessener
Frist durch die eintretenden Einsparungen erwirtschaftet werden konnen oder

3. wenn

a) fiir das Gebdude der Bauant
b) das Gebaude schon bei der |
schutzverordnung vom 16. .
c) das Gebéaude durch spétere .
te Anforderungsniveau gebr

Bei der Ermittlung der energetischen
stabe b und ¢ konnen die Bestimmun,
Satz 2 und die Datenbereitstellung du
gewendet werden. § 25 Absatz 1 und

Aufrechterh

(1) AuBenbauteile diirfen nicht in e
tit des Gebaudes verschlechtert wird.
Abschnitt 4, soweit sie zum Nachwei
ten des Bundes zu beriicksichtigen w

(2) Energiebedarfssenkende Einricl
triebsbereit zu erhalten und bestimmu
Sinne des Satzes 1 gilt als gegeben, s
tung auf den Jahres-Primérenergiebe
nahmen ausgeglichen wird.

(3) Anlagen und Einrichtungen der
wasserversorgung sind vom Betreibe
chem Einfluss auf den Wirkungsgrad
und instand zu halten. Fiir die Wartur
kundig ist, wer die zur Wartung und |
ten besitzt.

Energetisc]

(1) Betreiber von in Gebdude einge
tebedarf von mehr als zwolf Kilowatt
Zeitraume energetische Inspektionen
Absatzes 5 durchfiihren zu lassen.

(2) Die Inspektion umfasst Mafinat
grad der Anlage beeinflussen, und de
darf des Gebdudes. Sie bezieht sich i

1. die Uberpriifung und Bewertun
wortlich sind, insbesondere Vet
zungszeiten, der inneren Warm
schaften des Gebaudes und der
mengen, Temperatur, Feuchte, |

2. die Feststellung der Effizienz di



Dem Betreiber sind Ratschlége in Form von kurz gefassten fachlichen Hinweisen fiir MaB-
nahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der energetischen Eigenschaften der Anlage, fiir
deren Austausch oder fiir Alternatividsungen zu geben. Die inspizierende Person hat dem
Betreiber die Ergebnisse der Inspektion unter Angabe ihres Namens sowie ihrer Anschrift und
Berufsbezeichnung zu bescheinigen.

(3) Die Inspektion ist erstmals im zehnten Jahr nach der Inbetriebnahme oder der Erneuerung
wesentlicher Bauteile wie Wérmeiibertrager, Ventilator oder Kiltemaschine durchzufiihren. Ab-
weichend von Satz 1 sind die am 1. Oktober 2007 mehr als vier und bis zu zwolf Jahre alten An-
lagen innerhalb von sechs Jahren, die liber zw6lf Jahre alten Anlagen innerhalb von vier Jahren
und die iiber 20 Jahre alten Anlagen innerhalb von zwei Jahren nach dem 1. Oktober 2007 erst-
mals einer Inspektion zu unterziehen.

(4) Nach der erstmaligen Inspektion ist die Anlage wiederkehrend mindestens alle zehn Jahre
einer Inspektion zu unterziehen.

(5) Inspektionen diirfen nur von fachkundigen Personen durchgefiihrt werden. Fachkundig sind
insbesondere

1. Personen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss in den Fachrichtungen Versor-
gungstechnik oder Technische Gebaudeausriistung mit mindestens einem Jahr Berufserfah-
rung in Planung, Bau, Betrieb oder Priifung raumlufttechnischer Anlagen,

2. Personen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss in
a) den Fachrichtungen Maschinenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Bauingenieur-

wesen oder
b) einer anderen technischen Fachrichtung mit einem Ausbildungsschwerpunkt bei der
Versorgungstechnik oder der Technischen Gebdudeausriistung
mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung in Planung, Bau, Betrieb oder Priifung raum-
lufttechnischer Anlagen.

Gleichwertige Ausbildungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Européischen Union, ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens tiber den Europdischen Wirtschaftsraum oder der
Schweiz erworben worden sind und durch einen Ausbildungsnachweis belegt werden konnen,
sind den in Satz 2 genannten Ausbildungen gleichgestellt.

(6) Der Betreiber hat die Bescheinigung iiber die Durchfiihrung der Inspektion der nach Lan-
desrecht zustdndigen Behorde auf Verlangen vorzulegen.

Abschnitt 4
Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung
§13
Inbetriebnahme von Heizkesseln und sonstigen Wirmeerzeugersystemen

(1) Heizkessel, die mit flissigen oder gasformigen Brennstoffen beschickt werden und deren
Nennleistung mindestens vier Kilowatt und héchstens 400 Kilowatt betrégt, diirfen zum Zwecke
der Inbetriebnahme in Gebduden nur eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie mit der CE-
Kennzeichnung nach § 5 Absatz 1 und 2 der Verordnung iiber das Inverkehrbringen von Heiz-
kesseln und Geriten nach dem Bauproduktengesetz vom 28. April 1998 (BGBL. I S. 796) oder
nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 iiber die
Wirkungsgrade von mit fliissigen oder gasformigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwas-
serheizkesseln (ABL Nr. L 167 vom 22.6.1992, S. 17, L 195 S. 32), die zuletzt durch die Richtli-

nie 2005/32/EG des Europdischen Pa
22.7.2005, S. 29) gedndert worden is
Geriéten zusammengefiigt werden, so
den Geriten beiliegenden EG-Konfor

(2) Heizkessel diirfen in Gebduden
aufgestellt werden, wenn die Anfordc
Pflicht zur AuBerbetriebnahme elektr
rungen nach Anlage 4a auch auf sons
tung groBer als 20 Watt pro Quadratr
bédude, wenn deren Jahres-Primérenel
Referenzgebdudes um nicht mehr als

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden :

1. einzeln produzierte Heizkessel,
Heizkessel, die fiir den Betrieb
den marktiiblichen fliissigen un
Anlagen zur ausschlieBlichen W
4.  Kiichenherde und Gerite, die h:
gebaut oder aufgestellt sind, au
ralheizung und fiir sonstige Get
5. Gerite mit einer Nennleistung
Warmwasserspeichersystems m

hed

(4) Heizkessel, deren Nennleistung
und Heizkessel nach Absatz 3 diirfen
eingebaut oder aufgestellt werden, w
meverluste geddmmt sind.

Verteilungseini

(1) Zentralheizungen miissen beim
Einrichtungen zur Verringerung und
schaltung elektrischer Antriebe in At

1. der AuBentemperatur oder eine
2. der Zeit

ausgestattet werden. Soweit die in Sa
den nicht vorhanden sind, muss der E
Wirmeiibertrager an eine Nah- oder |
sichtlich der Verringerung und Absct
richtungen in den Haus- und Kunden
Nah- oder Fernwirmenetzes in Abhé
sprechende Einrichtungen in der zent

(2) Heizungstechnische Anlagen m
mit selbsttitig wirkenden Einrichtung



10

tattet werden. Satz 1 gilt nicht fiir Einzelheizgerite, die zum Betrieb mit festen oder fliissigen
Brennstoffen eingerichtet sind. Mit Ausnahme von Wohngebéuden ist fiir Gruppen von Rdumen
gleicher Art und Nutzung eine Gruppenregelung zuléssig. Fubodenheizungen in Gebéuden, die
vor dem 1. Februar 2002 errichtet worden sind, diirfen abweichend von Satz 1 mit Einrichtungen
zur raumweisen Anpassung der Warmeleistung an die Heizlast ausgestattet werden. Soweit die
in Satz 1 bis 3 geforderten Ausstattungen bei bestehenden Gebduden nicht vorhanden sind, muss
der Eigentiimer sie nachriisten.

(3) In Zentralheizungen mit mehr als 25 Kilowatt Nennleistung sind die Umwélzpumpen der
Heizkreise beim erstmaligen Einbau und bei der Ersetzung so auszustatten, dass die elektrische
Leistungsaufnahme dem betriebsbedingten Forderbedarf selbsttitig in mindestens drei Stufen
angepasst wird, soweit sicherheitstechnische Belange des Heizkessels dem nicht entgegenstehen.

(4) Zirkulationspumpen miissen beim Einbau in Warmwasseranlagen mit selbsttdtig wirkenden
Einrichtungen zur Ein- und Ausschaltung ausgestattet werden.

(5) Beim erstmaligen Einbau und bei der Ersetzung von Warmeverteilungs- und Warmwasser-
leitungen sowie von Armaturen in Gebduden ist deren Warmeabgabe nach Anlage 5 zu begren-
zen.

(6) Beim erstmaligen Einbau von Einrichtungen, in denen Heiz- oder Warmwasser gespeichert
wird, in Gebdude und bei deren Ersetzung ist deren Wiarmeabgabe nach anerkannten Regeln der
Technik zu begrenzen.

§15
Klimaanlagen und sonstige Anlagen der Raumlufttechnik

(1) Beim Einbau von Klimaanlagen mit einer Nennleistung fiir den Kéltebedarf von mehr als
zwolf Kilowatt und raumlufttechnischen Anlagen, die fiir einen Volumenstrom der Zuluft von
wenigstens 4.000 Kubikmeter je Stunde ausgelegt sind, in Gebaude sowie bei der Erneuerung
von Zentralgeriten oder Luftkanalsystemen solcher Anlagen miissen diese Anlagen so ausge-
fithrt werden, dass

1. die auf das Fordervolumen bezogene elektrische Leistung der Einzelventilatoren oder
2. der gewichtete Mittelwert der auf das jeweilige Fordervolumen bezogenen elektrischen
Leistungen aller Zu- und Abluftventilatoren

bei Auslegungsvolumenstrom den Grenzwert der Kategorie SFP 4 nach DIN EN 13779 :
2007-09 nicht iiberschreitet. Der Grenzwert fiir die Klasse SFP 4 kann um Zuschlédge nach DIN
EN 13779 : 2007-09 Abschnitt 6.5.2 fiir Gas- und HEPA-Filter sowie Warmeriickfithrungsbau-
teile der Klassen H2 oder H1 nach DIN EN 13053 erweitert werden.

(2) Beim Einbau von Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Gebdude und bei der Erneuerung von
Zentralgerdten solcher Anlagen miissen, soweit diese Anlagen dazu bestimmt sind, die Feuchte
der Raumluft unmittelbar zu verdndern, diese Anlagen mit selbsttéitig wirkenden Regelungsein-
richtungen ausgestattet werden, bei denen getrennte Sollwerte fiir die Be- und die Entfeuchtung
eingestellt werden konnen und als Fiihrungsgro3e mindestens die direkt gemessene Zu- oder
Abluftfeuchte dient. Sind solche Einrichtungen in bestehenden Anlagen nach Absatz 1 Satz 1
nicht vorhanden, muss der Betreiber sie bei Klimaanlagen innerhalb von sechs Monaten nach

Ablauf der jeweiligen Frist des § 12
entsprechender Anwendung der jewe

(3) Beim Einbau von Anlagen nact
Zentralgeriten oder Luftkanalsystem
gen zur selbsttitigen Regelung der V
stofflichen Lasten oder zur Einstellur
tattet werden, wenn der Zuluftvolume
grundfliche, bei Wohngebéuden je Q
ter pro Stunde iiberschreitet. Satz 1 g
Arbeits- oder Gesundheitsschutzes er
derungen weder messtechnisch noch

(4) Werden Kilteverteilungs- und |
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 gehoren,
Wirmeaufnahme nach Anlage 5 zu b

(5) Werden Anlagen nach Absatz 1
Anlagen erneuert, miissen diese mit ¢
sein, die mindestens der Klassifizieru
Betriebsstundenzahl sind die Nutzun;
fiir den Luftvolumenstrom der Auf3er

Energieausweise und Empfe!
Ausstellung une

(1) Wird ein Gebéude errichtet, hat
Eigentliimer des Gebéudes ist, oder d«
Muster der Anlage 6 oder 7 unter Zu;
gestellten Gebdudes ausgestellt wird.

1. aneinem Gebiude Anderungen
2. die Nutzflache der beheizten od
erweitert wird

und dabei unter Anwendung des § 9 .
nach § 9 Absatz 2 durchgefiihrt werd
desrecht zustandigen Behorde auf Ve

(2) Soll ein mit einem Gebaude bet
bebauten Grundstiick oder Wohnung;
dem potenziellen Kaufer einen Energ
oder 7 zugénglich zu machen, spétest
langt hat. Satz 1 gilt entsprechend fiir
bei der Vermietung, der Verpachtung
einer sonstigen selbstédndigen Nutzun
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(3) Fiir Gebdude mit mehr als 1.000 Quadratmetern Nutzflache, in denen Behorden und sonsti-
ge Einrichtungen fiir eine groBe Anzahl von Menschen &ffentliche Dienstleistungen erbringen
und die deshalb von diesen Menschen hiufig aufgesucht werden, sind Energieausweise nach
dem Muster der Anlage 7 auszustellen. Der Eigentiimer hat den Energicausweis an einer fiir die
Offentlichkeit gut sichtbaren Stelle auszuhéingen; der Aushang kann auch nach dem Muster der
Anlage 8 oder 9 vorgenommen werden.

(4) Aufkleine Gebdude sind die Vorschriften dieses Abschnitts nicht anzuwenden. Auf Bau-
denkmiiler sind die Absétze 2 und 3 nicht anzuwenden.

§17
Grundsiitze des Energieausweises

(1) Der Aussteller hat Energieausweise nach § 16 auf der Grundlage des berechneten Energie-
bedarfs oder des erfassten Energieverbrauchs nach Mafigabe der Absitze 2 bis 6 sowie der

§§ 18 und 19 auszustellen. Es ist zuldssig, sowohl den Energiebedarf als auch den Energie-
verbrauch anzugeben.

(2) Energicausweise diirfen in den Féllen des § 16 Absatz 1 nur auf der Grundlage des Ener-
giebedarfs ausgestellt werden. In den Fillen des § 16 Absatz 2 sind ab dem 1. Oktober 2008
Energieausweise fiir Wohngebiude, die weniger als fiinf Wohnungen haben und fiir die der Bau-
antrag vor dem 1. November 1977 gestellt worden ist, auf der Grundlage des Energiebedarfs
auszustellen. Satz 2 gilt nicht, wenn das Wohngebéude

1. schon bei der Baufertigstellung das Anforderungsniveau der Warmeschutzverordnung
vom 11. August 1977 (BGBL. I S. 1554) eingehalten hat oder

2. durch spitere Anderungen mindestens auf das in Nummer 1 bezeichnete Anforderungsni-
veau gebracht worden ist.

Bei der Ermittlung der energetischen Eigenschaften des Wohngebéudes nach Satz 3 konnen die
Bestimmungen iiber die vereinfachte Datenerhebung nach § 9 Absatz 2 Satz 2 und die Daten-
bereitstellung durch den Eigentiimer nach Absatz 5 angewendet werden.

(3) Energicausweise werden fiir Gebdude ausgestellt. Sie sind fiir Teile von Gebduden aus-
zustellen, wenn die Gebdudeteile nach § 22 getrennt zu behandeln sind.

(4) Energicausweise miissen nach Inhalt und Aufbau den Mustern in den Anlagen 6 bis 9 ent-
sprechen und mindestens die dort fiir die jeweilige Ausweisart geforderten, nicht als freiwillig
gekennzeichneten Angaben enthalten; sie sind vom Aussteller unter Angabe von Name, An-
schrift und Berufsbezeichnung eigenhindig oder durch Nachbildung der Unterschrift zu unter-
schreiben. Zusitzliche Angaben konnen beigefiigt werden.

(5) Der Eigentiimer kann die zur Ausstellung des Energieausweises nach § 18 Absatz 1

Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit den Anlagen 1, 2 und 3 Nummer 8 oder nach § 19
Absatz 1 Satz 1 und 3, Absatz 2 Satz 1 oder 3 und Absatz 3 Satz 1 erforderlichen Daten bereit-
stellen. Der Eigentiimer muss dafiir Sorge tragen, dass die von ihm nach Satz 1 bereitgestellten
Daten richtig sind. Der Aussteller darf die vom Eigentiimer bereitgestellten Daten seinen Be-
rechnungen nicht zugrunde legen, soweit begriindeter Anlass zu Zweifeln an deren Richtigkeit
besteht. Soweit der Aussteller des Energicausweises die Daten selbst ermittelt hat, ist Satz 2 ent-
sprechend anzuwenden.

(6) Energiecausweise sind fiir eine (
davon verlieren Energieausweise ihre
ausweis erforderlich wird.

Ausstellung au

(1) Werden Energiecausweise fiir zu
Energiebedarfs ausgestellt, sind die E
nungen zugrunde zu legen. Die Ergel
Angabe fiir Energiebedarfswerte in d

(2) Werden Energiecausweise fiir be
nergiebedarfs ausgestellt, ist auf die ¢
anzuwenden. Die Ergebnisse sind in «
Energiebedarfswerte in den Mustern

Ausstellung auf ¢

(1) Werden Energiecausweise fiir be
gieverbrauchs ausgestellt, ist der witt
kennwert) nach Maf3gabe der Absitz
gieausweisen anzugeben, soweit ihre
der Anlagen 6, 7 und 9 vorgesehen is
vereinfachte Datenerhebung sind ent:

(2) Bei Wohngebéuden ist der Ener
tung zu ermitteln und in Kilowattstur
zugeben. Die Gebaudenutzfliche kan
beheiztem Keller pauschal mit dem 1
bauden mit dem 1,2-fachen Wert der
der Energieverbrauch fiir Heizung, W
Beleuchtung zu ermitteln und in Kilo
anzugeben. Der Energieverbrauch fiis

(3) Zur Ermittlung des Energievert

1. Verbrauchsdaten aus Abrechnu
das gesamte Gebdude,

2. andere geeignete Verbrauchsda
oder sachgerecht durchgefiihrte

3. eine Kombination von Verbrau

zu verwenden; dabei sind mindestens
raum von 36 Monaten zugrunde zu le
schlieBit. Bei der Ermittlung nach Sat:
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riicksichtigen. Der mafigebliche Energieverbrauch ist der durchschnittliche Verbrauch in dem
zugrunde gelegten Zeitraum. Fiir die Witterungsbereinigung des Energieverbrauchs ist ein den
anerkannten Regeln der Technik entsprechendes Verfahren anzuwenden. Die Einhaltung der
anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, soweit bei der Ermittlung von Energie-
verbrauchskennwerten Vereinfachungen verwendet werden, die vom Bundesministerium fiir
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fiir Wirt-
schaft und Technologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind.

(4) Als Vergleichswerte fiir Energieverbrauchskennwerte eines Nichtwohngebéaudes sind in
den Energieausweis die Werte einzutragen, die jeweils vom Bundesministerium fiir Verkehr,

Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und
Technologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind.

§ 20
Empfehlungen fiir die Verbesserung der Energieeffizienz

(1) Sind Mafinahmen fiir kostengiinstige Verbesserungen der energetischen Eigenschaften
des Gebaudes (Energieeffizienz) moglich, hat der Aussteller des Energicausweises dem Eigen-
timer anldsslich der Ausstellung eines Energicausweises entsprechende, begleitende Empfeh-
lungen in Form von kurz gefassten fachlichen Hinweisen auszustellen (Modernisierungsempfeh-
lungen). Dabei kann ergénzend auf weiterfilhrende Hinweise in Veréffentlichungen des Bun-
desministeriums fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium fiir Wirtschaft und Technologie oder von ihnen beauftragter Dritter Bezug genommen
werden. Die Bestimmungen des § 9 Absatz 2 Satz 2 iiber die vereinfachte Datenerhebung sind
entsprechend anzuwenden. Sind Modernisierungsempfehlungen nicht méglich, hat der Aussteller
dies dem Eigentiimer anlésslich der Ausstellung des Energieausweises mitzuteilen.

(2)  Die Darstellung von Modernisierungsempfehlungen und die Erklarung nach Absatz 1
Satz 4 miissen nach Inhalt und Aufbau dem Muster in Anlage 10 entsprechen. § 17 Absatz 4
und 5 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Modernisierungsempfehlungen sind dem Energieausweis mit dem Inhalt nach den Mustern
der Anlagen 6 und 7 beizufiigen.

§ 21
Ausstellungsberechtigung fiir bestehende Gebiude

(1) Zur Ausstellung von Energieausweisen fiir bestehende Gebdude nach § 16 Absatz 2
und 3 und von Modernisierungsempfehlungen nach § 20 sind nur berechtigt

1. Personen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss in
a) den Fachrichtungen Architektur, Hochbau, Bauingenieurwesen, Technische Gebdude-
ausriistung, Physik, Bauphysik, Maschinenbau oder Elektrotechnik oder
b) einer anderen technischen oder naturwissenschaftlichen Fachrichtung mit einem Aus-
bildungsschwerpunkt auf einem unter Buchstabe a genannten Gebiet,

2. Personen im Sinne der Nummer 1 Buchstabe a im Bereich Architektur der Fachrichtung
Innenarchitektur,

3. Personen, die fiir ein zulassungspflichtiges Bau-, Ausbau- oder anlagentechnisches Ge-
werbe oder fiir das Schornsteinfegerwesen die Voraussetzungen zur Eintragung in die

Handwerksrolle erfiillen, sowie
Bereiche und Personen, die auf
Handwerk ohne Meistertitel sel
4.  staatlich anerkannte oder geprii
Beurteilung der Gebéudehiille,
tungsanlagen oder die Beurteilu
5. Personen, die nach bauordnung
von bautechnischen Nachweise
Errichtung von Gebauden berec

gung,

wenn sie mit Ausnahme der in Numn
genannten Voraussetzungen erfiillen.
in Verbindung mit Absatz 2 bezieht s
einschlieBlich Modernisierungsempft
Satz 1 Nummer | genannte Personen
nicht erfiillen, deren Fortbildung jedc
be b geniigt.

(2) Voraussetzung fiir die Ausstell

1. wihrend des Studiums ein Aust
Bauens oder nach einem Studiu
jahrige Berufserfahrung in wesc
chen des Hochbaus,

2. eine erfolgreiche Fortbildung ir
a) in Féllen des Absatzes 1 Satz
b) in Féllen des Absatzes 1 Satz
11 Nummer 1 und 2 entspricht,

3. eine Offentliche Bestellung als
reich des energiesparenden Bau
Tétigkeitsbereichen des Hochb:e

(3) § 12 Absatz 5 Satz 3 ist auf Aus
wenden.

Gemeinsame )

Ger

(1) Teile eines Wohngebaudes, die
technischen Ausstattung wesentlich
unerheblichen Teil der Gebaudenutzt
behandeln.

(2) Teile eines Nichtwohngebaudes
Teil der Nettogrundflidche umfassen,

(3) Fiir die Berechnung von Trenny
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Fillen der Absétze 1 und 2 Anlage 1 Nummer 2.6 Satz 1 entsprechend.

§23
Regeln der Technik

(1) Das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung kann im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie durch Bekanntmachung im Bun-
desanzeiger auf Veroffentlichungen sachverstindiger Stellen iiber anerkannte Regeln der Tech-
nik hinweisen, soweit in dieser Verordnung auf solche Regeln Bezug genommen wird.

(2)  Zu den anerkannten Regeln der Technik gehoren auch Normen, technische Vorschriften
oder sonstige Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union und anderer Ver-
tragsstaaten des Abkommens iiber den Européischen Wirtschaftsraum sowie der Tiirkei, wenn
ihre Einhaltung das geforderte Schutzniveau in Bezug auf Energieeinsparung und Warmeschutz
dauerhaft gewéhrleistet.

(3) Soweit eine Bewertung von Baustoffen, Bauteilen und Anlagen im Hinblick auf die An-
forderungen dieser Verordnung auf Grund anerkannter Regeln der Technik nicht moglich ist,
weil solche Regeln nicht vorliegen oder wesentlich von ihnen abgewichen wird, sind der nach
Landesrecht zustiandigen Behdrde die erforderlichen Nachweise fiir eine anderweitige Bewer-
tung vorzulegen .Satz 1 gilt nicht fiir Baustoffe, Bauteile und Anlagen,

1. die nach dem Bauproduktengesetz oder anderen Rechtsvorschriften zur Umsetzung des
europdischen Gemeinschaftsrechts, deren Regelungen auch Anforderungen zur Energie-
einsparung umfassen, mit der CE-Kennzeichnung versehen sind und nach diesen Vor-
schriften zuldssige und von den Landern bestimmte Klassen und Leistungsstufen aufwei-
sen, oder

2. bei denen nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften iiber die Verwendung von Baupro-
dukten auch die Einhaltung dieser Verordnung sichergestellt wird.

(4) Das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministeri-
um fiir Wirtschaft und Technologie oder in deren Auftrag Dritte konnen Bekanntmachungen
nach dieser Verordnung neben der Bekanntmachung im Bundesanzeiger auch kostenfrei in das
Internet einstellen.

(5) Verweisen die nach dieser Verordnung anzuwendenden datierten technischen Regeln auf
undatierte technische Regeln, sind diese in der Fassung anzuwenden, die dem Stand zum Zeit-
punkt der Herausgabe der datierten technischen Regel entspricht.

§24
Ausnahmen

(1) Soweit bei Baudenkmaélern oder sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz die Er-
fiillung der Anforderungen dieser Verordnung die Substanz oder das Erscheinungsbild beein-
trachtigen oder andere Mafinahmen zu einem unverhéltnisméBig hohen Aufwand fiihren, kann
von den Anforderungen dieser Verordnung abgewichen werden.

(2) Soweit die Ziele dieser Verordr
Mafinahmen im gleichen Umfang err
Behorden auf Antrag Ausnahmen zu.

(1) Die nach Landesrecht zusténdig
dieser Verordnung zu befreien, sowes
stinde durch einen unangemessenen .
fiihren. Eine unbillige Harte liegt inst
innerhalb der iiblichen Nutzungsdaue
angemessener Frist durch die eintrete

(2) Eine unbillige Harte im Sinne d
gentiimer zum gleichen Zeitpunkt ods
nach dieser Verordnung oder zusétzli
Griinden der Energieeinsparung zu et

(3) Absatz 1 ist auf die Vorschrifte

(1) Fiir die Einhaltung der Vorschr
weit in dieser Verordnung nicht ausd

(2) Fir die Einhaltung der Vorschr!
Wirkungskreises auch die Personen v
tung oder Anderung von Gebiuden o

(1) Wer geschiftsmaBig an oder in

1. zur Anderung von AuBenbautei
zur Dammung oberster Gescho
bindung mit Absatz 5, oder

3. zum erstmaligen Einbau oder z:
gersystemen nach § 13, Verteil
Klimaanlagen oder sonstigen A
Eigentiimer unverziiglich nach .
von ihm geénderten oder eingel
Verordnung entsprechen (Unter

(2) Mit der Unternehmererkldrung
nannten Vorschriften nachgewiesen.
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tens fiinf Jahre aufzubewahren. Der Eigentiimer hat die Unternehmererklarungen der nach Lan-
desrecht zustédndigen Behorde auf Verlangen vorzulegen.

§ 26b
Aufgaben des Bezirksschornsteinfegermeisters

(1) Bei heizungstechnischen Anlagen priift der Bezirksschornsteinfegermeister als Beliehener
im Rahmen der Feuerstittenschau, ob

1. Heizkessel, die nach § 10 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 5, auBer Betrieb ge-
nommen werden mussten, weiterhin betrieben werden und

2. Wairmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die nach § 10 Absatz 2,
auch in Verbindung mit Absatz 5, geddmmt werden mussten, weiterhin ungedimmt sind.

(2) Bei heizungstechnischen Anlagen, die in bestehende Gebéude eingebaut werden, priift der
Bezirksschornsteinfegermeister als Beliehener im Rahmen der ersten Feuerstittenschau nach
dem Einbau auflerdem, ob

1. Zentralheizungen mit einer zentralen selbsttitig wirkenden Einrichtung zur Verringerung
und Abschaltung der Warmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe
nach § 14 Absatz | ausgestattet sind,

2. Umwilzpumpen in Zentralheizungen mit Vorrichtungen zur selbsttitigen Anpassung der
elektrischen Leistungsaufnahme nach § 14 Absatz 3 ausgestattet sind,

3. bei Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen die Warmeabgabe
nach § 14 Absatz 5 begrenzt ist.

(3) Der Bezirksschornsteinfegermeister weist den Eigentiimer bei Nichterfiillung der Pflichten
aus den in den Absitzen 1 und 2 genannten Vorschriften schriftlich auf diese Pflichten hin und
setzt eine angemessene Frist zu deren Nacherfiillung. Werden die Pflichten nicht innerhalb der
festgesetzten Frist erfiillt, unterrichtet der Bezirksschornsteinfegermeister unverziiglich die nach
Landesrecht zusténdige Behorde.

(4) Die Erfiillung der Pflichten aus den in den Absétzen 1 und 2 genannten Vorschriften kann
durch Vorlage der Unternehmererklarungen gegentiber dem Bezirksschornsteinfegermeister
nachgewiesen werden. Es bedarf dann keiner weiteren Priifung durch den Bezirksschornsteinfe-
germeister.

(5) Eine Priifung nach Absatz 1 findet nicht statt, soweit eine vergleichbare Priifung durch den
Bezirksschornsteinfegermeister bereits auf der Grundlage von Landesrecht fiir die jeweilige hei-
zungstechnische Anlage vor dem 01.10.2009 erfolgt ist.

§27
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 1 des Energieeinsparungsgesetzes
handelt, wer vorsétzlich oder leichtfertig

entgegen § 3 Absatz 1 ein Wol

entgegen § 4 Absatz 1 ein Nich

entgegen § 9 Absatz | Satz 1 A

entgegen § 12 Absatz 1 eine Ins

entgegen § 12 Absatz 5 Satz 1 ¢

entgegen § 13 Absatz 1 Satz 1,

oder aufstellt,

7.  entgegen § 14 Absatz | Satz 1,
heizungstechnische Anlage ode
oder

8. entgegen § 14 Absatz 5 die Wiy

tungen oder Armaturen nicht oc

IO

(2) Ordnungswidrig im Sinne des §
handelt, wer vorsitzlich oder leichtfe

1.  entgegen § 16 Absatz 2 Satz 1,
nicht, nicht vollstindig oder nic

2.  entgegen § 17 Absatz 5 Satz 2,
die bereitgestellten Daten richti

3. entgegen § 17 Absatz 5 Satz 3 t
oder

4.  entgegen § 21 Absatz 1 Satz 1
ausstellt.

(3) Ordnungswidrig im Sinne des §
handelt, wer vorsitzlich oder leichtfe
richtig oder nicht rechtzeitig vornimn

Allgem

(1) Auf Vorhaben, welche die Erric
Gebiduden zum Gegenstand haben, is
lung oder der Bauanzeige geltenden 1

(2) Auf nicht genehmigungsbediirfi
der Gemeinde zur Kenntnis zu geben
Kenntnisgabe gegeniiber der zustind:

(3) Auf sonstige nicht genehmigun;
verfahrensfreie Vorhaben ist diese Vi
fiihrung geltenden Fassung anzuwenc

(4) Auf Verlangen des Bauherrn ist
wenn iiber den Bauantrag oder nach ¢
worden ist.
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§29
Ubergangsvorschriften fiir Energieausweise und Aussteller

(1) Ubergangsvorschrift, bereits gegenstandslos.
(2)  Ubergangsvorschrift, bereits gegenstandslos.

(3) Energie- und Wirmebedarfsausweise nach vor dem 1. Oktober 2007 geltenden Fassungen
der Energieeinsparverordnung sowie Wéarmebedarfsausweise nach § 12 der Warmeschutzver-
ordnung vom 16. August 1994 (BGBI. I S. 2121) gelten als Energicausweise im Sinne des § 16
Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 und 3; die Giiltigkeitsdauer dieser Ausweise betrdgt zehn Jahre ab dem
Tag der Ausstellung. Das Gleiche gilt fiir Energicausweise, die vor dem 1. Oktober 2007

1. von Gebietskdrperschaften oder auf deren Veranlassung von Dritten nach einheitlichen
Regeln oder

2. in Anwendung der in dem von der Bundesregierung am 25. April 2007 beschlossenen Ent-
wurf dieser Verordnung (Bundesrats-Drucksache 282/07) enthaltenen Bestimmungen

ausgestellt worden sind.

(4) Zur Ausstellung von Energiecausweisen fiir bestehende Wohngebiude nach § 16 Absatz 2
und von Modernisierungsempfehlungen nach § 20 sind ergéinzend zu § 21 auch Personen berech-
tigt, die vor dem 25. April 2007 nach Mafigabe der Richtlinie des Bundesministeriums fiir Wirt-
schaft und Technologie iiber die Férderung der Beratung zur sparsamen und rationellen Ener-
gieverwendung in Wohngebéduden vor Ort vom 7. September 2006 (BAnz. S. 6379) als An-
tragsberechtigte beim Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle registriert worden sind.

(5) Zur Ausstellung von Energieausweisen flir bestehende Wohngebédude nach § 16 Absatz 2
und von Modernisierungsempfehlungen nach § 20 sind ergénzend zu § 21 auch Personen berech-
tigt, die am 25. April 2007 {iber eine abgeschlossene Berufsausbildung im Baustoff-Fachhandel
oder in der Baustoffindustrie und eine erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum Energie-
fachberater im Baustoff-Fachhandel oder in der Baustoffindustrie verfiigt haben. Satz 1 gilt ent-
sprechend fiir Personen, die eine solche Weiterbildung vor dem 25. April 2007 begonnen haben,
nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung.

(6) Zur Ausstellung von Energiecausweisen flir bestehende Wohngebédude nach § 16 Absatz 2
und von Modernisierungsempfehlungen nach § 20 sind ergédnzend zu § 21 auch Personen berech-
tigt, die am 25. April 2007 iiber eine abgeschlossene Weiterbildung zum Energieberater des
Handwerks verfiigt haben. Satz 1 gilt entsprechend fiir Personen, die eine solche Weiterbildung
vor dem 25. April 2007 begonnen haben, nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung.

§ 30
aufgehoben

§31
Inkrafttreten

Die Anderungsverordnung tritt am 01. Oktober 2009 in Kraft.
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Knauf Insulation GmbH

HeraklithstraBle 8 I{”A”f

D-84359 Simbach am Inn Trergie

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-Freundt-Strafie 3
D-63916 Amorbach / Odenwald

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG l sOver

Biirgermeister-Griinzweig-Strafie 1 So wird gedammt
D-67059 Ludwigshafen / Rhein

Schwenk Dimmtechnik GmbH & Co KG

I sotexstrate 1 Bauatofe 145 Legen
D-86899 Landsberg am Lech

URSA Deutschland GmbH

NS
F trafie 1
D]fgi?SSSrie?pzig UR S a

Grupo Uralita



